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Yuasa YTX15L-BS - Wartungsfrei Batterie

Leistung
Spannung 12
Kapazitat (10 Std.) 13Ah

Kapazitat 20 Std (vorgegeben)13.7Ah
Kaltstartstrom (CCA) bei -18 230A

°C
MaBe (+2 mm) e CHARGING METHOD: 1.3 Amps x 510 hrs
Lange 175mm
Breite 87mm WYUASA
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Maf3e und Gewichte 13 7" s 230A(CCA)
Durchschnittliches Gewicht ~ 4.8kg | g 13‘7Ah(20HR)I

. N VRLA 5L
inkl. Saure yTx15L-8S (M6215L)

Saurevolumen 0.69I

Technologie

Technologie Ca/Ca gegossen

Adskiller AGMSORTIMENT
Anschlusspol Typ - 4

Zellenanordnung
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Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YTX15L-BS - Maintenance Free Battery

Performance

Voltage 12
Capacity (10-hour) 13Ah
Capacity (20-hour) 13.7Ah
CCA @ -18°C 230A

Dimensions (£2mm)

1.3 Amps x 5~10 hrs @

Length 175mm | e CHARGING METHOD:
Width 87mm
Height 130mm WYUASA @
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Weights & Measures & | e Pp Pb
Mean Weight with Acid 4.8kg (I ' = ) ZACCH)
Acid Volume 0.69| ‘ 3:2:-2\3*\“ (19 13.7Ah (20HR)
\Tx15L-BS (M6215L)
Technology
Technology Cast Ca/Ca
Separator AGM

Cell Assembly Terminal Type -4
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